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ANMBER/agriline

segnalazione per macchine agricole

INTRODUZIONE

adecenni, Sirena & impegnata a fornire soluzioni professionali

di segnalazione e illuminazione di alta qualita per le macchine
agricole, assicurando la massima efficienza di segnalazione e luci
adatte per 'ambiente di lavoro, nonché la massima sicurezza per
'operatore e per gli altri utenti della strada.

AMBER/agriline offre una vasta gamma di prodotti:

« Luci con tecnologia a LED o alogena, conformi al Regolamento
N. B85 e alle Norme relative alla compatibilita elettromagnetica.
Sono disponibili diverse opzioni di fissaggio adatte a qualsiasi
applicazione

« Barra modulare Iluminosa E-TUBE, disponibile in diverse
configurazioni e fonti luminose (alogena o LED), nonché diversi
sistemi di fissaggio (permanente o magnetico)

. Fari di ricerca e da lavoro, luci per macchine agricole progettate
specificatamente per la sicurezza operativa in ambienti poco
illuminati

Le caratteristiche comuni a tutti i nostri prodotti sono la massima
affidabilita e durata, grazie al design robusto, alla loro resistenza
alla temperatura e alle vibrazioni.

ANMBER/agriline

by Sirena

Prestazioni affidabili
anche nelle condizioni
operative piu proibitive



ANMNMBER/agriline

segnalazione per macchine agricole

LUCI
OMOLOGATE

S irena offre una gamma completa di luci, progettate e
fabbricate in conformita ai Regolamenti UNECE.

Disponibile con tecnologia a LED o alogena, la gamma di dispositivi
luminosi Sirena offre Mmolteplici possibilita di installazione, ad esempio

la base flessibile in gomma puo flettersi fino a 90 gradi senza
compromettere il funzionamento interno del dispositivo.

Performance ottiche elevate, versatilita e ottima resistenza alle
vibrazioni delle nostre luci, permettono la massima efficienza di
segnalazione delle macchine agricole anche nelle condizioni operative
piu critiche.



BOULE

BOULE
BASE FLESSIBILE ISO A
(FISSAGGIO
SU SPINOTTO)

> OMOLOGATA ECE RGE65 <
> RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI <
> TENUTA STAGNA <

> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
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BOULE | CODICI
BOULE
(LUCE ROTANTE)
12v 24v 12/24v
(CON LAMPADA)  (CON LAMPADA)  (SENZA LAMPADA)
FLX 74600 746801 74810

BOULE

Luce rotante omologata con cupola in
policarbonato infrangibile e base flessibile
in gomma.

Alta resistenza alle vibrazioni ed elevato
grado IP (IPB6).

Sorgente luminosa alogena 55W e 70OW.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC

24V DC

12/24Vv DC

MOTORE

Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine
Rotazione su bronzina sinterizzata

Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
IPB6

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato con innesto a pressione e
base flessibile in gomma (secondo norma 1ISO 4148,
tipo A). La base flessibile puo flettersi fino a 90 gradi
senza compromettere il funzionamento interno della
luce

CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in  alluminio anodizzato con dispositivo

frizionato per rotazione manuale. Sorgente luminosa
alogena H1 55W (12V]) e 70W (24V)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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CERTIFICAZIONI
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NUMERI DI OMOLOGAZIONE

BOULE
(LUCE ROTANTE)

ECE R65 A E2

EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE 3
EMC 2006/28/CE 3

ooss120 |

03 1155 (12V)
03 1152 (24V)
03 1153 (12/24V)



CRYSTAL |

CRYSTAL LED FLX
CRYSTAL 8X LED FLX
BASE FLESSIBILE ISO A

(FISSAGGIO sU
SPINOTTO)

> OMOLOGATA ECE RB5 <
> BASSO CONSUMO <

> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
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DISPONIBILE ANCHE

CRYSTAL LED B
CRYSTAL 8X LED B
1ISO B1 (BASE PIANA)

CRYSTAL LED A
CRYSTAL S8X LED A
BASE I1ISO A
(FISSAGGIO sU
SPINOTTO)

CRYSTAL LED P
CRYSTAL SX LED P
BASE ISO C
(FISSAGGIO TRAMITE
BULLONE SINGOLO
M12)

CRYSTAL LED M
CRYSTAL S8X LED M
BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO
E SPINA
ACCENDISIGARI

CRYSTAL LED | CODICI

CRYSTAL LED
(EFFETTO ROTANTE)

CRYSTAL 8X LED
(EFFETTO FLASH)

12/24Vv

12/24Vv

IS0 B1 38417 3684389 36458
1ISO A 368416 38440 36457
Isoc 36536 365468 36548
M SAC 36401 368437 36396
M JACK 368405 368448 -

M LISC.SAC 36409 36446 o

FLX 20582 20585 90586

CRYSTAL LED

Luci di segnalazione omologate, sviluppate
con tecnologia LED, sono disponibili con
effetto rotante (CRYSTAL LED) o con
effetto flash (CRYSTAL 8X LED).

Progettate per sincronizzare pid

segnalatori (versioni con base 1ISO B1)

accesi contemporaneamente (Max. 8

dispositivil.

Dotate di cupola in policarbonato, le luci

CRYSTAL LED e CRYSTAL 8X LED sono

disponibili con:

- base in alluminio (versioni B, A, P)

- base flessibile in gomma resistente alle
vibrazioni e agli shock (versioni FLX)

- base magnetica, cavo spiralato e spina
accendisigari (versioni M SAC) o cavo
spiralato e jack 90° (versioni M JACK],
oppure cavo liscio e spina accendisiganri
(versioni M LISC.SAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12/24Vv DC

EFFETTI LUMINOSI
EFFETTO ROTANTE (CRYSTAL LED)
EFFETTO FLASH (CRYSTAL 8X LED): 2F/4F

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
IPBB6

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C
CARATTERISTICHE MECCANICHE

CRYSTAL LED: cupola in policarbonato infrangibile e
base in alluminio (secondo ISO 4148, tipo B1l tipo A)

CRYSTAL LED FLX: versioni flessibili ISO A (FLX) con
base in gomma in materiale termoplastico e cupola in
policarbonato ad alta resistenza agli impatti

CARATTERISTICHE OTTICHE

Gruppo ottico costituito da 8 LED che garantiscono
un effetto rotante o flash ad alta intensita

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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CERTIFICAZIONI
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NUMERI DI OMOLOGAZIONE

CRYSTAL LED
(EFFETTO ROTANTE)

CRYSTAL 8X LED
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EUROROT

EUROROT FLX
BASE FLESSIBILE
ISO A (FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

> OMOLOGATA ECE R65 <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
> VERSATILE <
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DISPONIBILE ANCHE

EUROROT B
BASE ISO B1
(BASE PIANA)

EUROROT A

BASE ISO A

(FISSAGGIO
SU SPINOTTO)

EUROROT P
BASE ISO C
(FISSAGGIO TRAMITE
BULLONE SINGOLO M12)

EUROROT M
(BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARI

EUROROT MV
(BASE MAGNETICA,
VENTOSA, CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARD

EUROROT | CODICI

EUROROT
(LUCE ROTANTE)
12v 24V
(CON LAMPADA) (CON LAMPADA)
1ISO B1 75262 752683
1ISO A 752680 75261
1ISO C 75281 75282
™M 75264 75265
Mv 75268 75269
FLX 75266 75267

EUROROT

Luci rotanti omologate, dotate di cupola in
policarbonato. Basi in poliammide
rinforzato fibra di vetro.

FLX: base flessibile antivibrazioni in
materiale termoplastico e cupola in
policarbonato infrangibile.

Sviluppate con sorgente luminosa alogena
H21W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC
24V DC

MOTORE

Trasmissione a cinghia estremamente silenziosa
Rotazione su cuscinetto a sfere

Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
IP55

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

EURORQOT: cupola in policarbonato (avvitatal e basi in
poliammide rinforzato fibra di vetro

EURORQOT FLX: base flessibile in EPDM (secondo ISO
4148, tipo A) e cupola in policarbonato infrangibile

CARATTERISTICHE OTTICHE
Specchio in policarbonato metallizzato.

Sorgente luminosa alogena H21W che consente
elevate performance ottiche con consumi ridotti

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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CERTIFICAZIONI
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NUMERI DI OMOLOGAZIONE

EUROROT
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GF 8.8

GF 8.8 MV
(BASE MAGNETICA,
VENTOSA, CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARID

> OMOLOGATA ECE REB5 <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
> VERSATILE <
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DISPONIBILE ANCHE

GF 8.8 A
BASE ISO A
(FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

GF 8.8 B
BASE ISO B1
(BASE PIANA)

GF 8.8 P
BASE ISO C
(FISSAGGIO TRAMITE
BULLONE SINGOLO M12)

GF 8.8 M
BASE ISO D
(BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARID

GF 8.8 FLX
BASE FLESSIBILE ISO A
(FISSAGGIO
SU SPINOTTO)

GF 8.8 | CODICI

GF 8.8
(LUCE ROTANTE)

12Vv 24V 12/24V
(CON LAMPADA) (CON LAMPADA) (SENZA LAMPADA)

1ISO B1 24115 24140 24149
I1ISO A 24133 24141 24154
IsocC 24137 24144 24237
I1ISO D 24135 24142 24157
Mv 24303 24304 24159
FLX 24127 24128 24165

GF 8.8

Luci rotanti omologate con cupola in
metacrilato. Base in polipropilene
rinforzato fibra di vetro.

FLX: base flessibile in gomma e cupola in
policarbonato infrangibile.

Sviluppate con sorgente luminosa alogena
55W e 70OW.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12v DC

24V DC

12/24Vv DC

MOTORE

Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine
Rotazione su bronzina sinterizzata

Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
P44
P54 (GF 8.8 FLX)

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

GF8.8: cupola in metacrilato (fissaggio mediante viti)
e base in polipropilene rinforzato fibra di vetro

GF8.8 FLX: base flessibile in gomma (secondo ISO
4148, tipo A) e cupola in policarbonato infrangibile.
La base flessibile puo flettersi fino a 90 gradi senza
compromettere il funzionamento interno della luce
CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa

alogena H1 55W (12V]) e 70W (24V])

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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LROS3

LR93 A
BASE ISO A
(FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

> OMOLOGATA ECE REBE5 <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
> VERSATILE <

(4] 9y () Y -30
AR G

PMMA. TPV c|| 1Paa
CUPOLA CUPOLA BASE BASE
FLX FLX
7, SR
| 2 =(r)= A
50 || g wa || OO | T ||
3 180 4.6
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FLX

DISPONIBILE ANCHE

LR93 B
BASE I1ISO B1
(BASE PIANA)

LR93 P
BASE ISO C
(FISSAGGIO TRAMITE
BULLONE SINGOLO M12)

LROS3 M
BASE ISO D
(BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARID

LR9S3 MV
(BASE MAGNETICA,
VENTOSA,
CAVO SPIRALATO
E SPINA
ACCENDISIGARID

LR93 FLX

BASE FLESSIBILE ISO A
(FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

LR93 | CODICI

(LUCE ROTANTE)

12V 24V 12/24V

(CON LAMPADA) (CON LAMPADA) (SENZA LAMPADA)

LRS9S3

Luci rotanti omologate dotate di cupola in
metacrilato. Base in polipropilene
rinforzato fibra di vetro.

FLX: base flessibile in gomma e cupola in
policarbonato infrangibile.

Sviluppate con sorgente luminosa alogena
55W e 70OW.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC

24V DC

12/24Vv DC

MOTORE

Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine
Rotazione su bronzina sinterizzata

Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
P44
IP54 (LRS3 FLX)

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

LR93: cupola in metacrilato (fissaggio mediante viti) e
base in polipropilene rinforzato fibra di vetro

LRS3 FLX: base flessibile in gomma (secondo SO
4148, tipo A) e cupola in policarbonato infrangibile
CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa
alogena H1 55W (12V]) e 70W (24V)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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CERTIFICAZIONI
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1ISO B1 24600 24804 24702
1ISO A 24810 24814 24703
Isoc 24620 24621 24705
1ISO D 24630 24834 24704
Mv 24732 24733 24708
FLX 24640 24842 24700

NUMERI DI OMOLOGAZIONE
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03 1155 (12V)
03 1152 (24V)
03 1153 (12/24V)




MICROBOULE

MICROBOULE A
BLISTER

MICROBOULE FLX
BASE FLESSIBILE
1ISO A
(FISSAGGIO sU
SPINOTTO)

MICROBOULE FLX
BLISTER

> OMOLOGATA ECE R6E65 <
> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <
> VERSATILE <

-30
+50
c°

TPV 1IP55
CUPOLA BASE BASE
FLX
R,
{l (,)= A
! H1 OO /(M)\ ~max
- 180
! ON +/-30 4.8

DISPONIBILE ANCHE

MICROBOULE B
BASE ISO B1
(BASE PIANA)

MICROBOULE A
BASE ISO A
(FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

MICROBOULE P
BASE ISO C
(FISSAGGIO TRAMITE
BULLONE SINGOLO M12)

MICROBOULE 1M
(BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO
E SPINA ACCENDISIGARID

MICROBOULE 1MV
(BASE MAGNETICA,
VENTOSA,

CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARD

MICROBOULE | CODICI

MICROBOULE
(LUCE ROTANTE)

12Vv 24V 12/24V
(CON LAMPADA) (CON LAMPADA) (SENZA LAMPADA)

1SO B1 74553 74554 74555
1ISO A 74550 74551 74552
[[=]= N =] 74556 74557 74558
am 74562 74563 74564
amv 74760 74761 74762
FLX 74559 74560 74561
ISO A BL. 74541 - -

FLX BL. 74816 - 74540

MICROBOULE

Luci rotanti omologate con cupola in
policarbonato. Basi in poliammide
rinforzato fibra di vetro.

FLX: base
antivibrazioni
infrangibile.

flessibile in gomma
e cupola in policarbonato

Sviluppate con sorgente luminosa alogena
H1.

*Versioni 21W con omologa francese (T.P.F.S.L. 2013) disponibili a
richiesta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC

24V DC

12/24Vv DC

MOTORE

Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine
Rotazione su bronzina sinterizzata

Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
P55

TEMPERATURA OPERATIVA

-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MICROBOULE: cupola in policarbonato (con attacco a
baionettal e base in poliammide rinforzato fibra di
vetro

MICROBOULE FLX: base flessibile in gomma (secondo

1ISO 4148, tipo A) e cupola in policarbonato
infrangibile

CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa
alogena H1 (12V e 24V)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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CERTIFICAZIONI
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RE5
NUMERI DI OMOLOGAZIONE

MICROBOULE
(LUCE ROTANTE)

ECE R65 A1 ES

EMC 2006/28/CE e3
EMC 2006/28/CE 3
EMC 2006/28/CE 3

004024 W

03 1155 (12V)
03 1152 (24V)
03 1153 (12/24V)



MICROROT FLX
BASE FLESSIBILE
1ISO A
(FISSAGGIO
SU SPINOTTO)

MICROROT

> OMOLOGATA ECE REB65 <

> PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI <

> VERSATILE <

Y Y 9y 9 -30
AR

CUPOLA CUPOLA BASE BASE
FLX FLX

|| o (RY- || 7 A
5;}7 E H1 OO —/(sl)\— [(oax
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MICROROT SO B
BASE I1ISO B1
(BASE PIANA)

MICROROT B
(BASE PIANA)

MICROROT A
BASE ISO A
(FISSAGGIO

SU SPINOTTO)

MICROROT 2M

MICROROT A
BLISTER

MICROROT FLX
BLISTER

MICROROT | CODICI
MICROROT

(BASE A 2 MAGNETI,
CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARID

MICROROT M3V
(BASE MAGNETICA,
3 PICCOLE VENTOSE,
CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARID

(LUCE ROTANTE)

12V

(CON LAMPADA)

24V
(CON LAMPADA)

1ISO B1 72144 72145
B 72307 72308
1ISO A 72325 72324
a2m 72315 72313
M3V 72368 72365
FLX 72332 72333
ISO A BL. 74901 -

FLX BL. 72390 -

10

MICROROT

Luci rotanti omologate dotate di cupola in
metacrilato. Base in polipropilene
rinforzato fibra di vetro.

FLX: base flessibile in gomma
antivibrazioni e cupola in policarbonato
infrangibile.

Sviluppate con sorgente luminosa alogena
55W e 70OW.

*Versione 21W con omologa francese (T.P.F.S.L. 901285) disponibile a
richiesta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC
24V DC

MOTORE

Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine
Rotazione su bronzina sinterizzata

Filtro antiradiodisturbo integrato nel motore

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
PS4

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MICRORQOT: cupola in metacrilato (avvitatal e base in
polipropilene rinforzato fibra di vetro

MICROROT FLX: base flessibile in gomma (secondo
ISO 4148, tipo A) e cupola in policarbonato
infrangibile

CARATTERISTICHE OTTICHE

Specchio in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa
alogena H1 55W (12V) e 70W (24V)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

A2°
f @130 e N
. R s
- > '8 So. 0
« \Q N ] (0]
S B M\&
(L 1
1 . . <~ m
d o L0 N
© ” ‘ 1168 | -
! Nl Tam) MICROROT 8
Z158 B 135
MICROROT & Z 11 :3
1ISO B [
m 0,49 (U]
0 []
N T
ul] ( )
135 MICROROT
@113 M3V
g |
; o 0 1,00
7 < 5
g 24 224ED3 =
MICROROT MICROROT MICROROT
FLX A
0,78 0,683 0,96

CERTIFICAZIONI

cel® =]

RE5

NUMERI DI OMOLOGAZIONE

MICROROT
(LUCE ROTANTE)

ECE RB65 A E2 0oos0121 |
EMC 2006/28/CE e3 03 1155 (12V)
EMC 2006/28/CE e3 03 1152 (24V)
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BARRA LUMINOSA

E -TUBE: concetto modulare sviluppato per fornire agli utenti
un prodotto personalizzato.

Moduli a LED o alogeni, moduli luminosi in opaline disponibili in diverse
configurazioni e lunghezze.

La barra E-TUBE offre sistemi di fissaggio permanenti o amovibili
magnetici per soddisfare le esigenze di ogni cliente e di qualsiasi tipo
di installazione.




ANMBER/agriline

segnalazione per macchine agricole

E-TUBE

esign singolare, massima flessibilita e tecniche luminose
inNnovative sono solo alcune delle caratteristiche che
contraddistinguono le barre di segnalazione E-TUBE.

Per soddisfare le vostre specifiche necessita, E-TUBE offre versioni
customizzate: grazie alla sua struttura modulare componibile,
dispone infatti di diverse lunghezze (da 324 a 2050 mm), dal
modulo singolo fino ad una configurazione Mmassima di nove moduli.
Puo essere allestita secondo le vostre esigenze anche per quanto
riguarda le fonti luminose, dalle tradizionali alogene alle pid innovative
a LED, per offrire soluzioni perfette e personalizzate.

E-TUBE propone anche versioni standard (pagina 15): soluzioni
predefinite, studiate per installazioni su Mmezzi agricoli con diverse
tipologie di fissaggio.



-TUBE dispone infatti di molteplici sistemi di fissaggio

per garantire la massima liberta dinstallazione: soluzioni
magnetiche per uno o piu moduli, soluzioni permanenti con cablaggio
esterno o interno, fissaggio amovibile con attacchi universali.

Tutti i moduli E-TUBE sono inoltre conformi ai requisiti previsti
dalle normative di riferimento per la segnalazione luminosa anche
in mMateria di compatibilita elettromagnetica.

E-TUBE non vi offrira semplicemente un prodotto, vi offrira la
soluzione migliore per le vostre esigenze di segnalazione.

E-TUBE by Sirena

Modularita e flessibilita
al servizio dei professionisti
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Esempi di configurazioni

E-TUBE R21W
GRUPPI ROTANTI
CON TRASMISSIONE

A CINGHIA
ESTREMAMENTE
SILENZIOSA
E LAMPADA
ALOGENA (H21W)

> OMOLOGATA ECE RGE65 <
> MODULARE <
> VERSATILE <

€ | @ |55 5 e g [lam

PC AL

CUPOLA PROFILO

0
B || . 2B . Al .

OO || FEK ||\ [remfz|| L2 jrmmif| 2.

130 130

ON +/-10 4.6 +/-10 0.9 0.7

+/-10
H1 R LED

8X LED
RV R/
—,(,f,'l)\- -,(s.)\- m
T~
170 || 200 || 1'g
/-30 12V| /-30 24V ’

H21w

E-TUBE

Le barre sono disponibili in diverse configurazioni e
varie lunghezze con le seguenti opzioni:

RAH

Sorgente luminosa alogena H1
112v 55w, 24V 70W).
Disponibile con uno o due
gruppi rotanti (sincronizzatil.
Trasmissione mediante coppia
di corone dentate

R LED

Gruppo ottico costituito da 8
LED che permette di creare
un effetto rotante ad alta
luminosita

8X LED
Gruppo ottico costituito da 8
LED che permette di creare
un effetto flash ad alta
luminosita

OPALINE

Modulo luminoso a LED in
opaline sul quale possono
essere applicati loghi o scritte

RLS - 8XLS

Gruppi ottici a LED e
corpo riflettente cromato
centrale che permette di
ottenere un impatto visivo
come se fossero 4
lampeggiatori posizionati
in modo lineare. Versione
effetto rotante (RLS) o
effetto flash (8XLS)

Codici disponibili a richiesta

E-TUBE

Barra modulare disponibile con sorgente
luminosa alogena o a LED.

La barra E-TUBE offre diverse
configurazioni e lunghezze cosi come
moduli che impiegano differenti tecnologie
(vedi specifica dedicata)l per soddisfare
qgualsiasi applicazione. Siamo a
disposizione per ulteriori informazioni.

Cupole in policarbonato e profilo in

alluminio.
*Vedi Sistemi di Fissaggio barra E-TUBE a pagina 168

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
RAH: 12V DC - 24V DC
R LED: 12/24V DC

8X LED: 12/24V DC
R21wW: 12V DC - 24V DC

EFFETTI LUMINOSI

RAH: ROTANTE

R LED - RLS: LED EFFETTO ROTANTE
8X LED - 8XLS: LED EFFETTO FLASH
R21W: ROTANTE

INTENSITA LUMINOSA
Secondo ECE RB5

GRADO DI PROTEZIONE
P55

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupole in policarbonato e profilo in alluminio

CARATTERISTICHE OTTICHE
Vedi specifica dedicata

DISEGNI E DIMENSIONI

_210__210__ 210_
/ \ -
A 1 |
) L
—r [, 1 | L
N 755 _ 140
_210_ . 210 __ 210 _
1 ]
/ M ]
/, / B
<1 £ {— f
L. 324 _ 140 . 540 o a4aqQ

*Altre configurazioni disponibili, vedi pag.15

CERTIFICAZIONI

Cel®|® 6=

R65 RE5 R10

NUMERI DI OMOLOGAZIONE
RAH (H1 55W-70W ALOGENA)

ECE R65 TA1 E4 0o 6557 W

EMC 2006/28/CE 3 03 1188 (12V)
EMC 2006/28/CE 3 03 1188 (24V)

R LED (LED EFFETTO ROTANTE)

ECE R65 TA1 E3 oo 7101 H

EMC 2006/28/CE 3 03 1184 (12/24V)
8X LED (LED EFFETTO FLASH)

ECE R65 TA1 E3 0o 7196 B

EMC UNECE 10R E3 04 1233 (12/24V)
R21 (BA Y9s 21W ALOGENA)

ECE R65 TA1 E3 0o 7167 B

EMC UNECE 10R E3 03 1207 (12-24V)
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CONFIGURAZIONI E-TUBE

FISSAGGIO MAGNETICO .

1 MODULO: lunghezza 324 mm, versione dotata di 2 gruppi
rotanti con lampada alogena 21W. Cavo spiralato con spina
accendisigari

E-TUBE 1M R21W 12Vv DC 21357
E-TUBE 1M R21W 24V DC 21358

3 MODULLI: lunghezza 755 mm, versione con 2 moduli luminosi
e 1 modulo LED in opaline. | moduli luminosi sono dotati di 2
gruppi rotanti con lampada alogena 21W. Cavo spiralato con spina
accendisigari

E-TUBE 3M R21W 12Vv DC 21081
E-TUBE 3M R21W 24v DC 21082

FISSAGGIO PERMANENTE .

3 MODULL: lunghezza 755 mm, versione con 2 moduli luminosi e
1 modulo LED in opaline. | moduli luminosi sono dotati di 2 gruppi
rotanti con lampada alogena 21W

E-TUBE 3 R21W 12Vv DC 21361
E-TUBE 3 R21W 24V DC 21362

5 MODULI: lunghezza 1175 mm, versione con 2 moduli luminosi
e 3 moduli LED in opaline. | moduli luminosi sono dotati di 2 gruppi
rotanti con lampada alogena 21W

1 MODULQO: lunghezza 324 mm, versioni LED dotate di 2 gruppi
ottici ad effetto rotante (R LED) oppure effetto flash (8X LED).
Cavo spiralato con spina accendisigari

E-TUBE 1M R LED 12/24Vv DC 213568
E-TUBE 1M 8X LED 12/24V DC 21360

3 MODULL: lunghezza 755 mm, versioni LED con 2 moduli luminosi
e 1 modulo LED in opaline. | moduli luminosi sono dotati di 1 gruppo
LED e di un corpo riflettente che amplifica I'effetto luminoso
rotante (RLS) o l'effetto flash (BXLS). Cavo spiralato con spina
accendisigari

E-TUBE 3M RLS 12/24V DC 21083
E-TUBE 3M 8XLS 12/24V DC 21084

3 MODULI: lunghezza 755 mm, versioni LED con 2 moduli luminosi
e 1 modulo LED in opaline. | moduli luminosi sono dotati di 1 gruppo
LED e di un corpo riflettente che amplifica l'effetto luminoso
rotante (RLS) o l'effetto flash (8XLS).

E-TUBE 3 RLS 12/24Vv DC 21363
E-TUBE 3 8XLS 12/24V DC 21364

5 MODULI: lunghezza 1175 mm, versione con 2 moduli luminosi,
1 modulo LED in opaline e 2 moduli con faretti di profondita alogeni
H3. | moduli luminosi sono dotati di 2 gruppi rotanti con lampada
alogena 21W

E-TUBE 5 R21W 12V DC 21365
E-TUBE 5 R21W 24V DC 213687

5 MODULI: lunghezza 1175 mm, versione LED con 2 moduli
luminosi e 3 moduli LED in opaline. | moduli luminosi sono dotati
di 1 gruppo LED e di un corpo riflettente che amplifica I'effetto
luminoso rotante (RLS) o l'effetto flash (BXLS)

E-TUBE 5 RLS 12/24Vv DC 21369
E-TUBE 5 8XLS 12/24V DC 21371

E-TUBE 5 R21W L 12Vv DC 21366
E-TUBE 5 R21W L 24V DC 21368

5 MODULLI: lunghezza 1175 mm, versione LED con 2 moduli
luminosi, 1 modulo LED in opaline e 2 moduli con faretti di
profondita a LED. | moduli luminosi sono dotati di 1 gruppo LED
e di un corpo riflettente che amplifica I'effetto luminoso rotante
(RLS) o I'effetto flash (BXLS)

E-TUBE 5 RLS L 12/24Vv DC 21370
E-TUBE 5 8XLS L 12/24V DC 21372

Sui moduli in opaline
& possibile applicare
loghi o scritte
personalizzate

15
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SISTEMI DI FISSAGGIO
PER E-TUBE

1. FISSAGGIO VMIAGNETICO Solo per la lunghezza 324 mm

VISTA VISTA
LATERALE FRONTALE

2. FISSAGGIO VIAGNETICO DOPPIO Fino a massimo 4 moduli

e

VISTA VISTA
LATERALE FRONTALE

3. FISSAGGIO PERMANENTE

4
VISTA VISTA

LATERALE FRONTALE

4. FISSAGGIO PERMANENTE CON CABLAGGIO INTERNO
L.

@ s

VISTA VISTA
LATERALE FRONTALE

5. FISSAGGIO AMOVIBILE CON ATTACCHI UNIVERSALI
.

VISTA VISTA
LATERALE FRONTALE

16
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FARI DI RICERCA
E DA LAVORO

. omprovata qualita ed alta affidabilita sono caratteristiche
comuni dei Fari di Ricerca e da Lavoro Sirena.

| fari radiocomandati o telecomandati sono disponibili con sorgente
luminosa alogena e offrono diverse possibilita di installazione:
montaggio su superficie piana, su spinotto o con base magnetica.

| fari da lavoro Sirena sono disponibili con sorgente luminosa alogena
e allo Xenon (Luce Diffusa o Luce di Profondita)l per fissaggio
permanente o amovibile.




FORC - FOTC

FORC - FOTC

Fari orientabili con comando a distanza,
dotati di tecnologia alogena ad elevata
resa luminosa. Orientabili tramite il
radiocomando, con azzeramento di
posizione automatico (versioni FORC S), o
tramite telecomando (versioni FOTC S*).

Cupola in policarbonato resistente alle alte
temperature e base in nylon rinforzato
fibra di vetro.

Sviluppati con sorgente luminosa alogena
55W e 70OW.

FORC S B
FOTC S B . Disponibili con luce Diffusa (D) o di
1ISO B1 (BASE PIANA) FOR A PN
FOTC S A Profondita (P).
1ISO A (FISSAGGIO *Opzione con azzeramento di posizione automatico fornibile a richiesta
SU SPINOTTO) FOTC ZERO)
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Radiocomando TENSIONE OPERATIVA
*  per versioni FORC 12V DC
(in dotazione) 24V DC
MOTORE

Due motoriduttori garantiscono la rotazione orizzontale
completa e la rotazione verticale su di un arco di 280°
circa.

Cingue carboncini sinterizzati consentono i contatti
elettrici tra la base fissa e la parte mobile del faro

Telecomando
per versioni FOTC
(in dotazione)

INTENSITA LUMINOSA
120.000 Cd(p)

GRADO DI PROTEZIONE

> COMANDO A DISTANZA < PS5
> ELEVATA RESA LUMINOSA <  EMPERATURA OPERATIVA

-30/+50 °C
”n n =0 aad( CARATTERISTICHE MECCANICHE
" ." +50 ;; X . )
. Cupola in policarbonato resistente alle alte
PC HT|| PA c IPS5 temperature e base in nylon rinforzato fibra di vetro

CUPOLA BASE

(fissaggio secondo norma I1SO 4148, tipo B1 e A).
Disponibile anche in versione magnetica (BD FORC S M)

N

q ~ -

8 na || OQ || Yeo || Lo CARATTERISTICHE OTTICHE

7 4,68

ON_[|12a000 Potente sorgente luminosa alogena, H1 55W (12V) e
70W (24V) proiettata su riflettore, consente di
ottenere un fascio luminoso estremamente intenso -
120.000 Cd(p).
DISPONIBILE ANCHE llluminazione: luce Diffusa (D) o luce di Profondita (P)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

BD FORC S M 0
(BASE A 3 MAGNETI, ! 0 29
CAVO SPIRALATO, - 0 ]
SPINA ACCENDISIGARI a a
E GRIGLIA) N — UM
\
=2 120°
135 I . .
)] / N
st (&)
M \&)
Q O
FORC - FOTC | CODICI RY
FORC S FOTC S
(FARO BRANDEGGIANTE (FARO BRANDEGGIANTE
RADIOCOMANDATO) TELECOMANDATO) FORC A BD FORC
12V —— 24V 12v —— 24av & &
(CON LAMPADA) (CON LAMPADA)
Luce Diffusa (D) Luce Diffusa (D) 1.13 2.90
ISoB1 45000 45002 45008 45010 CERTIFICAZIONI
1ISO A 45012 45014 45020 45022
BD 45032 45034 - =
Luce di Profondita (P) Luce di Profondita (P) C € @
1IsoB1 45001 45003 45009 45011 RrR10
1ISO A 45013 45015 45021 45023
E= QEEEE)  ASOEE - - NUMERI DI OMOLOGAZIONE
TELECOMANDO (FOTC 12V) 28059 FORC S FOTC S
RADIOCOMANDO (FORC 12/24V) 28058 (FARO BRANDEGGIANTE (FARO BRANDEGGIANTE
TELECOMANDO (FOTC 24V s RADIOCOMANDATO) TELECOMANDATO)

EMC UNECE E3 10R 04 1220 (12-24V) 04 1221 (12-24V)
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FO 195

FO 195 H1 B D
FISSAGGIO A VITE
(LUCE DIFFUSA)

FO 195 H1 B P
FISSAGGIO A VITE
(LUCE DI PROFONDITA)

> ORIENTAMENTO MANUALE <
> SORGENTE LUMINOSA ALOGENA <
> ELEVATA RESA LUMINOSA <

Y [, -30 <,
" " £+50 @,
GL || TPE c’|| 1IPe5

N

(T‘ ~ -
L O CD | |femax
! max
E

ON ||195000|| 4.6

DISPONIBILE ANCHE

FO 195 H1 MV D
BASE MAGNETICA,
VENTOSA,
CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARI

(LUCE DIFFUSA)

FO 195 H1 MV P
BASE MAGNETICA,
VENTOSA,
CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARI
(LUCE DI PROFONDITA)

FO 195 H1 | CODICI

FO 195 H1 D FO 195 H1 P
(FARO) (FARO) A
LUCE DIFFUSA (D) LUCE DI PROFONDITA (P)
12V —— 24V
(CON LAMPADA)

122V — 24V
(CON LAMPADA)

B 29976 28978
Mv 30003 29988

289977 28988
30004 30005

FO 195 H1

Fari orientabili alogeni ad elevata intensita
luminosa. Struttura in TPE e diffusore
ottico in vetro temprato.

Disponibili con luce Diffusa (D) o di

Profondita (P).

Sviluppati con sorgente luminosa alogena
55W e 70OW.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC
24V DC

INTENSITA LUMINOSA
185.000 Cdip)

GRADO DI PROTEZIONE
IPB5

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in TPE e diffusore ottico in vetro temprato.
Orientamento manuale con molla di ritenuta.
Fissaggio a vite (versioni B) o fissaggio con magnete al
Neodimio e ventosa (versioni MV)

CARATTERISTICHE OTTICHE

Potente sorgente luminosa alogena, H1 55W (12V) e
70W (24V) proiettata su riflettore, consente di
ottenere un fascio luminoso estremamente intenso -
1895.000 Cd(p).

Parabola proiettore in lamiera metallizzata.
lluminazione: luce Diffusa (D) o luce di Profondita (P)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

0 FO 195 B

0)]

) 5\
0,97

gl

o,

127 . @157

FO 195 MV

212

CERTIFICAZIONI

3
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FO 230

20

FO 230 HID B D
FISSAGGIO A VITE
(LUCE DIFFUSA)

FO 230 HID B P

FISSAGGIO A VITE
(LUCE DI PROFONDITA)

> ORIENTAMENTO MANUALE <

> SORGENTE LUMINIOSA ALLO XENON <

> ELEVATA RESA LUMINOSA <

[, (4] -30 e
‘} %’ +50 o
GL TPE c°|| IPB5
DIFFUSORE CORPO
N N
X | 00| P |2
XENON|| ON ||23o0000|| 3.3

DISPONIBILE ANCHE

FO 230 HID | CoDICI

FO 230 HID D
(FARO)
LUCE DIFFUSA (D)

12/24Vv
B 289970
Mv 29985

FO 230 HID MV D
BASE MAGNETICA,
VENTOSA,
CAVO SPIRALATO E

SPINA ACCENDISIGARI

(LUCE DIFFUSA)

FO 230 HID MV P
BASE MAGNETICA,
VENTOSA,
CAVO SPIRALATO E

SPINA ACCENDISIGARI
(LUCE DI PROFONDITA)

FO 230 HID P
(FARO)
LUCE DI PROFONDITA (P)

12/24V

289987
300068

FO 230 HID

Fari orientabili allo Xenon ad elevata
intensita luminosa. Struttura in TPE e
diffusore ottico in vetro temprato.

Disponibili con luce Diffusa (D) o di
Profondita (P).
Sviluppati con sorgente luminosa allo

Xenon 35W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12/24Vv DC

INTENSITA LUMINOSA
230.000 Cdip)

GRADO DI PROTEZIONE
P85

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in TPE e diffusore ottico in vetro temprato.
Orientamento manuale con molla di ritenuta.
Fissaggio a vite (versioni B) o fissaggio con magnete al
Neodimio e ventosa (versioni MV)

CARATTERISTICHE OTTICHE

Potente sorgente luminosa allo Xenon 35W proiettata
su riflettore, consente di ottenere un fascio luminoso
estremamente intenso - 230.000 Cd(p).

Parabola proiettore in lamiera metallizzata.
lluminazione: luce Diffusa (D) o luce di Profondita (P)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

g 157

212
//,
\\\
s B

.83 _
g 125
171,55 g 157
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N
FO 230 MV
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e
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g 89

CERTIFICAZIONI
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FIS

FDL A D
SAGGIO 1ISO A

(LUCE DIFFUSA)

FDL A P

FISSAGGIO ISO A
(LUCE DI PROFONDITA)

> ORIENTAMENTO MANUALE <
> SORGENTE LUMINOSA ALOGENA <

> ELEVATA RE

SA LUMINOSA <

DIFFUSORE CORPO

N N
[ H3 ~o- ro- m
CO |0 ||V || Lo
(=B

ON || acoo0 || acoo 4.6

max max

PROFONDITA DIFFUSA

DISPONIBILE ANCHE

FDL

I1ISO A

FDL M D
BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARI
(LUCE DIFFUSA)

FDL M P
BASE MAGNETICA,
CAVO SPIRALATO E
SPINA ACCENDISIGARI

(LUCE DI PROFONDITA)

FDL P D
ATTACCO A VITE
(LUCE DIFFUSA)

FDL P P
ATTACCO A VITE
(LUCE DI PROFONDITA)

I CODICI
FDL D FDL P
(FARO DA LAVORO) (FARO DA LAVORO)
LUCE DIFFUSA (D) LUCE DI PROFONDITA (P)
12V —— 24V 12V —— 24V

(CON LAMPADA)

28019 28031
28028 28029
29982 289983

(CON LAMPADA)

28018 28030
28027 280268
28048 28044

FDL

Fari da lavoro alogeni ad elevata intensita
luminosa. Struttura Iin  poliammide e
diffusore ottico in vetro temprato.

Disponibili con luce Diffusa (D) o di
Profondita (P).

Sviluppati con sorgente luminosa alogena
55W e 70OW.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
12V DC
24V DC

INTENSITA LUMINOSA
PROFONDITA: 40.000 Cd(p)
DIFFUSA: 4.000 Cd(p)

GRADO DI PROTEZIONE
P44

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in poliammide e diffusore ottico in vetro
temprato. Orientamento manuale.

Fissaggio ISO A (versioni A), base magnetica con cavo
spiralato e spina accendisigari (versioni M), o con
attacco a vite (versioni P)

CARATTERISTICHE OTTICHE

Potente sorgente luminosa alogena, H3 55W (12V) e
70W (24V) proiettata su riflettore, consente di
ottenere un fascio luminoso estremamente intenso
(40.000 Cd(p) - Luce di Profondita, 4.000 Cd(p) -
Luce Diffusal.

lluminazione: luce Diffusa (D) o luce di Profondita (P)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

86
~ ~ 86
175 74 - -
-~ - = . 175 _ T4
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©
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1
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!
o 24
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. 175 _ _74a_
) FDL P
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<
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CERTIFICAZIONI
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ACCESSORI PER
DISPOSITIVI LUMINOSI

S -S VMM 260 FZ
Spinotti da saldare Spinotto filettato, dado in zama

g24a
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]
a
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|
83001 ﬁ 83053 83508 @
0,50 0,24
= spP
Spinotto con base Spinotto con attacco a parete
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)
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<
' 110 2.28 0.31
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0 | rx
83002 } a0 - 83036
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FZP SL_
Spinotto filettato con attacco a Spinotto con staffa per attacco
parete, dado in zama a parete e
. _Dea oy
0
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[ )
N .o -
0 ("\'J ) © <
™ N
o
¥ A | o
: 0.34 0 _30. . S0 _
. v -
L] 'I'E |
83509 83498 &
0,31

Tutti gli spinotti sono dotati di frutto interno in ottone.
Altri accessonri disponibili a richiesta.



R - R INOX
Spinotti con base rotonda

_ @24 @ 24

o) o)
ACCIAIO INOX

osC SPLI

Spinotto oscillante Spinotto orientabile inclinato
per cabine

2260 95

180°
_ D24

0,53

83038

83510

SPL/9 - SPL/23
Spinotto orientabile inclinato a 9° - 23° con fermo a 90° per cabine

166

a8

! 0,72

80. 122
R141

83516

Tutti gli spinotti sono dotati di frutto interno in ottone.
Altri accessori disponibili a richiesta.
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SPL/D - SPL/D NERO
Spinotti orientabili dritti per cabine

83511 0.53 83519
SPRT - SPR CAVO SPIRALATO
Prolunga telescopica in alluminio 4,5 m per Crystal LED,
Prolunga in alluminio con spinotto per presa

accendisigarnri

= CAVO LISCIO
1= i 4 m per Crystal LED,
con spinotto per presa
accendisigari
@ 24
=
24 73044
0 = .
D ) CKM
- = Presa femmina DIN A in
% | ottone con coperchietto di
0 £ protezione
)
N
E Q
% 83071
CKM 90°
Presa femmina DIN A in
ottone con coperchietto di
\ protezione. Montaggio a
parete
1 B
_ _@?2a '
0,85
83040 83039 83076

Tutti gli spinotti sono dotati di frutto interno in ottone.
Altri accessonri disponibili a richiesta.
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CUPOLE DI RICAMBIO
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PC PC
"1
CRYSTAL LED L4 >
- CRYSTAL 8X LED ‘,:3 ‘ LR93 ""A
”» ”»
- CRYSTAL 8X LED | & ‘ LR93 FLX L)
PC PC
1
”» ”»
. EUROROT LR . MICROBOULE L)
PC PC
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FORC S A . &
FoTe oA p?c.gT . MICROROT ‘)A
| 3
1
FORC S B e )
FOTC S B LR MICROROT FLX | &
BD FORC S M PC HT pc
g |
é'_ 3

GF 8.8 L%
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CERTIFICAZIONI
E NORMATIVE

R IFERIMENTI NORMATIVI PER LPOMOLOGAZIONE DEI
DISPOSITIVI LUMINOSI PER UTILIZZO SU VEICOLI
AUTORIZZATI

La Direttiva Europea 2006/28/CE (e succ. mod.) e/o il
Regolamento UNECE n. 10 stabiliscono i requisiti cui devono
rispondere i veicoli e le unita elettriche/elettroniche a bordo
veicolo per quanto riguarda la compatibilita elettromagnetica.

La Direttiva Europea 2006/28/CE modifica, per adeguamento
al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE, relativa alla
soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilita
elettromagnetical dei veicoli a motore (omologazione J.

Il Regolamento UNECE n. 10 si applica a tutti i veicoli, relativi
componenti e unita elettriche/elettroniche installate a bordo
veicolo (fissate meccanicamente allo stesso, in modo tale da non
poter essere rimosse senza utensili, oppure connesse in Modo
permanente/temporanec al cablaggio del veicolo)l per _qguanto
riguarda la compatibilita elettromagnetica (omologazione ).

Per compatibilita elettromagnetica s’intende la capacita di veicoli,
componenti o singole unita elettriche/elettroniche di funzionare
nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente
(immunital, senza introdurre perturbazioni elettromagnetiche
inaccettabili per quanto si trova in tale ambiente (emissione).

| dispositivi luminosi prodotti da Sirena S.p.A., per utilizzo su
veicoli autorizzati, sono conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva
2006/28/CE (e succ. mod.) o dal Regolamento UNECE n. 10 e
quindi dispongono del previsto numero di omologazione.

Regolamento UNECE n. 65 - Prescrizioni uniformi relative
alllomologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa
per veicoli a motore e loro rimorchi.

I Regolamento UNECE n. 65 si applica ai dispositivi speciali di
segnalazione luminosa destinati ai veicoli a motore e loro rimorchi.

Per “dispositivo speciale di segnalazione” s’'intende un dispositivo
che emette luce intermittente di colore blu, ambra o rosso,
utilizzato su veicoli.



| dispositivi si distinguono in:
fLuci rotanti o lampeggianti¥: dispositivi che emettono luce intermittente tutto intorno
al proprio asse verticale (categoria TJ);

“Luci lampeggianti direzionali”: dispositivi che emettono luce intermittente in un settore
angolare limitato (categoria X);

“Barre complete?”: dispositivi che comportano due o piu sistemi ottici che emettono
luce intermittente tutto intorno al proprio asse verticale.

| dispositivi luminosi possono avere uno (Classe 1) o due livelli (Classe 2) dintensita
luminosa.

I Regolamento UNECE n. 65 stabilisce tra l'altro alcune specifiche che i dispositivi
speciali di segnalazione devono avere per poter essere omologati:

e specifiche di ordine generale (resistenza alle vibrazioni e alllacqua, frequenza di
accensione e spegnimento, range di temperatura di funzionamento, protezione
contro manipolazione impropria..)

¢ specifiche fotometriche (valori minimi e massimi dell'intensita luminosa effettiva)

e caratteristiche colorimetriche della luce emessa attraverso il filtro (blu/ambra/

rosso) espressa in coordinate cromatiche.

| dispositivi luminosi prodotti da Sirena S.p.A. sono conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento UNECE n. B65.
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GRADO IP

EN 60529 «Gradi di protezione degli involucri®
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LEGENDA N
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-
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CODICI PROGRESSIVI

CODICE DESCRIZIONE PAG. CODICE DESCRIZIONE PAG. CODICE DESCRIZIONE PAG.
21081 ETUBE 3M R21W v12DC AMB 15 29970 FO230HIDBD v12/24 DC 20 72581 DOME LRS3 FLX PC AMB 25
21082 ETUBE 3M R21W va4DC AMB 15 29976 FO 195 H1BD V12 DC 19 72660 DOME MICROROT PMMA AMB 25
21083 ETUBE 3M RLS v12/24DC AMB 15 29977 FO 195 H1BP V12 DC 19 72665 DOME MICROROT FLX PC AMB 25
21084 ETUBE 3M 8XLS V12/24DC AMB 15 29978 FO 185 H1BD va4 DC 19 72743 DOME CRYSTAL LED - 8X LED PC AMB 25
21357 ETUBE 1M R21W v12DC AMB 15 29982 FDLPD V12D H3 21 72754 DOME CRYSTAL 8X LED PC RED 25
21358 ETUBE 1M R21W va4DC AMB 15 29983 FDLPD V24D H3 21 73043 HELIX CABLE CRYSTAL LED 24
21359 ETUBE 1M R LED v12/24DC AMB 15 29985 FO 230 HIDMV D v12/24 DC 20 73044 STRAIGHT CABLE CRYSTAL LED 24
21360 ETUBE 1M 8X LED V12/24DC AMB 15 29987 FO230HIDBP Vv12/24 DC 20 73970 DOME FORC S/FOTC S A PC HT CLR 25
21361 ETUBE 3 R21W v12DC AMB 15 29988 FO 195 H1 MV D va4 DC 18 73971 DOME FORC S/FOTC S B PC HT CLR 25
21362 ETUBE 3 R21W v24DC AMB 15 29989 FO 195 H1BP Va4 DC 18 74540 MICROBOULE FLX BLIST V12/24DC AMB 9
21363 ETUBE 3 RLS v12/24DC AMB 15 30003 FO 195 H1 MV D V12 DC 19 74541 MICROBOULE A BLIST V12DC H1 AMB 9
21364 ETUBE 3 8XLS v12/24DC AMB 15 30004 FO 195 H1 MV P V12 DC 19 74550 MICROBOULE A V12DC H1 AMB 9
21365 ETUBE 5 R21W v12DC AMB 15 30005 FO 195 H1 MV P va4 DC 19 74551 MICROBOULE A V24DC H1 AMB 9
21366 ETUBE 5 R21W L Vv12DC AMB 15 30006 FO 230 HID MV P Vv12/24 DC 20 74552 MICROBOULE A V12/24DC AMB 9
21367 ETUBE 5 R21W va24DC AMB 15 36396 CRYSTAL 8XLED M SACV12/24DC RED 5 74553 MICROBOULE B V12DC H1 AMB 9
21368 ETUBE 5 R21W L va24DC AMB 15 36401 CRYSTALLEDMSAC V12/24DC AMB 5 74554 MICROBOULE B V24DC H1 AMB 9
21369 ETUBE 5 RLS v12/24DC AMB 15 36405 CRYSTAL LED M JACK V12/24DC AMB 5 74555 MICROBOULE B v12/24DC AMB 9
21370 ETUBESRLSL Vv12/24DC AMB 15 36409 CRYSTALLED M LISC. V12/24DC AMB 5 74556 MICROBOULE P V12DC H1 AMB 89
21371 ETUBE 5 8XLS v12/24DC AMB 15 36416 CRYSTALLED A Vv12/24DC AMB 5 74557 MICROBOULE P V24DC H1 AMB 9
21372 ETUBE 5 8XLS L V12/24DC AMB 15 36417 CRYSTALLED B V12/24DC AMB 5 74558 MICROBOULE P Vv12/24DC AMB 9
24115 GF8.8 B V12DC H1 AMB 7 36437 CRYSTAL 8XLED M SACV12/24DC AMB 5 74559 MICROBOULE FLX V12DC H1 AMB 9
24127 GF8.8 FLX V12DC H1 AMB 7 36439 CRYSTAL8XLEDB V12/24DC AMB 5 74560 MICROBOULE FLX V24DC H1 AMB 89
24128 GF8.8 FLX Vv24DC H1 AMB 7 36440 CRYSTALBXLEDA V12/24DC AMB 5 74561 MICROBOULE FLX v12/24DC AMB 9
24133 GF8.8 A V12DC H1 AMB 7 36446 CRYSTALBXLEDMLISC.V12/24DC AMB 5 74562 MICROBOULE 1M V12DC H1 AMB 8
24135 GF8.8 M V12DC H1 AMB 7 36448 CRYSTAL 8XLED M JACKV12/24DC AMB 5 74563 MICROBOULE 1M V24DC H1 AMB 9
24137 GF8.8 P V12DC H1 AMB 7 36457 CRYSTALB8XLEDA V12/24DC RED 5 74564 MICROBOULE 1M V12/24DC AMB 9
24140 GF8.88B Vv24DC H1 AMB 7 36458 CRYSTALBXLEDB V12/24DC RED 5 74600 BOULE V12DC H1 AMB 4
24141 GF8.8 A V24DC H1 AMB 7 36536 CRYSTALLEDP V12/24DC AMB 5 74601 BOULE V24DC H1 AMB 4
24142 GF8.8 M V24DC H1 AMB 7 36546 CRYSTALBXLEDP V12/24DC AMB 5 74610 BOULE Vv12/24DC AMB 4
24144 GF8.8 P V24DC H1 AMB 7 36548 CRYSTALBXLEDP V12/24DC RED 5 74616 MICROBOULE FLX BLIST V12DC H1 AMB 9
24149 GF8.8 B Vv12/24DC AMB 7 45000 FORCSBDS55W V12DC H1 CLR 18 74760 MICROBOULE 1MV V12DC H1 AMB 9
24154 GF8.8 A v12/24DC AMB 7 45001 FORC S B P 55W V12DC H1 CLR 18 74761 MICROBOULE 1MV V24DC H1 AMB 9
24157 GF8.8 M Vv12/24DC AMB 7 45002 FORCSBD70W V24DC H1 CLR 18 74762 MICROBOULE 1MV v12/24DC AMB 9
24159 GF8.8 MV V12/24DC AMB 7 45003 FORCSBP70W Vv24DC H1 CLR 18 74901 MICROROT A BLIST. V12DC H1 AMB 10
24165 GF8.8 FLX V12/24DC AMB 7 45008 FOTCSBD55W V12DC H1 CLR 18 75260 EUROROT A V12DC H21W AMB 6
24237 GF8.8 P VvV12/24DC AMB 7 45009 FOTCSBP 55W V12DC H1 CLR 18 75261 EUROROT A V24DC H21W AMB B
24303 GF8.8 MV V12DC H1 AMB 7 45010 FOTCSBD70W V24DC H1 CLR 18 75262 EUROROTB V12DC H21W AMB 8
24304 GF8.8 MV V24DC H1 AMB 7 45011 FOTCSBP 70W V24DC H1 CLR 18 75263 EUROROT B V24DC H21W AMB 6
24600 LRS3B V12DC H1 AMB 8 45012 FORCSAD55W V12DC H1 CLR 18 75264 EUROROT M V12DC H21W AMB 6
24604 LRS3 B V24DC H1 AMB 8 45013 FORCS AP 55W V12DC H1 CLR 18 75265 EUROROT M V24DC H21W AMB 6
24610 LRS3 A V12DC H1 AMB 8 45014 FORCSAD70W V24DC H1 CLR 18 75266 EUROROT FLX V12DC H21W AMB 6
24614 LRS3 A Vv24DC H1 AMB 8 45015 FORCS AP 70W V24DC H1 CLR 18 75267 EUROROT FLX V24DC H21W AMB 6
24620 LRS3 P V12DC H1 AMB 8 45020 FOTC S AD55W V12DC H1 CLR 18 75268 EUROROT MV vV12DC H21W AMB 6
24621 LR93 P V24DC H1 AMB 8 45021 FOTCS AP 55W V12DC H1 CLR 18 75269 EUROROT MV V24DC H21W AMB 6
24630 LRS3 M V12DC H1 AMB 8 45022 FOTCSAD70W V24DC H1 CLR 18 75281 EUROROTP Vv12DC H21W AMB 6
24634 LRS3 M V24DC H1 AMB 8 45023 FOTCS AP 70W V24DC H1 CLR 18 75282 EUROROT P v24DC H21W AMB 6
24640 LR93 FLX Vv12DC H1 AMB 8 45032 BDFORCSMDS55W V12DC H1 CLR 18 83001 ADAPTER SOCK. S 22
24642 LR93 FLX V24DC H1 AMB 8 45033 BDFORCSM P 55W V12DC H1 CLR 18 83002 ADAPTER SOCK. B 22
24700 LR93 FLX v12/24DC AMB 8 45034 BDFORCSMD 70W VvV24DC H1 CLR 18 83035 ADAPTER SOCK. R 23
24702 LRS3B V12/24DC AMB 8 45035 BDFORCSMP70W V24DC H1 CLR 18 83036 ADAPTER SOCK. SP 2
24703 LRS3 A v12/24DC AMB 8 71140 DOME BOULE PC AMB 25 83038 ADAPTER SOCK. 0SC 23
24704 LRS3 M v12/24DC AMB 8 71150 DOME GF8.8 PMMA AMB 25 83039 EXTENS. POLE SPR 24
24705 LRS3 P v12/24DC AMB 8 71151 DOME GF8.8 FLX PC AMB 25 83040 TEL. EXT. POLE SPRT 24
24708 LRS3 MV V12/24DC AMB 8 71157 DOME MICROBOULE PC AMB 25 83052 ADAPTER SOCK. R INOX 23
24732 LRS3 MV V12DC H1 AMB 8 72144 MICROROT ISO B V12DC H1 AMB 10 83053 ADAPTER SOCK. S MM 260 22
24733 LRS3 MV Vv24DC H1 AMB 8 72145 MICROROT ISO B V24DC H1 AMB 10 83071 CONNECTOR CKM 24
28018 FDLAP V12D H3 21 72191 DOME EUROROT PC AMB 25 83076 CONNECTOR CKM 80° 24
28019 FDLAD V12D H3 21 72307 MICROROT B V12DC H1 AMB 10 83498 ADAPTER SOCK. SL 22
28026 FDLMP V24D H3 21 72308 MICROROT B V24DC H1 AMB 10 83508 ADAPTER SOCK. FZ 22
28027 FDLMP V12D H3 21 72313 MICROROT 2M V24DC H1 AMB 10 83509 ADAPTER SOCK. FZP 2
28028 FDLMD V12D H3 21 72315 MICROROT 2M V12DC H1 AMB 10 83510 ADAPTER SOCK. SPL/I 23
28029 FDLMD V24D H3 21 72324 MICROROT A V24DC H1 AMB 10 83511 ADAPTER SOCK. SPL/D 24
28030 FDLAP V24D H3 21 72325 MICROROT A V12DC H1 AMB 10 83516 ADAPTER SOCK. SPL/S 23
28031 FDLAD V24D H3 21 72332 MICROROT FLX V12DC H1 AMB 10 83517 ADAPTER SOCK. SPL/23 23
28044 FDLPP V24D H3 21 72333 MICROROT FLX V24DC H1 AMB 10 83519 ADAPTER SOCK. SPL/D BK 24
28048 FDLPP V12D H3 21 72365 MICROROT M3V V24DC H1 AMB 10 90582 CRYSTAL LED FLX V12/24DC AMB 5
28057 CABLE REM CTRL. FOTC 24V 18 72368 MICROROT M3V V12DC H1 AMB 10 90585 CRYSTAL 8X LED FLX V12/24DC AMB 5
28058 RADIO REM. CTRL FORC 12/24V 18 72390 MICROROT FLX BLIST. V12DC H1 AMB 10 90586 CRYSTAL 8X LED FLX V12/24DC RED 5
28059 CABLE REM CTRL. FOTC 12V 18 72580 DOME LRS3 PMMA AMB 25
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La linea completa di segnalatori
ANMBER comprende anche:

ANBER/serviline

Un’'ampia gamma di segnalatonri
sviluppata per i mezzi pesanti.

ANIBER/forkline

L'assortimento completo di segnalatornri
realizzati per garantire una maggionr
sicurezza operativa dei

carrelli elevatoni.

| —

Il know-how e
'esperienza Sirena al
servizio dei professionisti.
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